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AI-gesteuerte Dashcam
mit zwei Linsen
Die FS-C6-2.0-D ist eine kompakte, kostengünstige, KI-fähige Dashcam für Fahrer und 
Flottenmanager, die HD-Aufnahmen, Echtzeitwarnungen und ein effizientes Ereignis-
management bietet.

Breites 106° DFOV
straßenseitige Linse
Erfasst Videos mit bis zu 1080P für
klares und detailliertes Filmmaterial.

Ultraweiter 170° DFOV
zum Fahrer gerichtete Linse
Erfasst Videos mit bis zu 1080P für
klares und detailliertes Filmmaterial.

Unterstützung für bis zu 2-Kanal
Videoaufzeichnung
Erweitert die Überwachungsmöglichkeiten
mit einem zusätzlichen Videokanal.

Bis zu 2 x 512GB Dual Micro
SD-Karten-Speicher
Gewährleistet die gleichzeitige
Speicherung von sowohl Haupt -
als auch Sub-Stream-Videos.

Eingebautes Wi-Fi und 4G
Kommunikationsmodul
Nahtlose Integration in den
Fuhrpark Verwaltungssysteme.

AES256-Datenverschlüsselung
für sichere Lagerung
Schützt Video- und Audiodaten
mit Sicherheitsstandards auf
höchstem Niveau.

106°

4G
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SCHLÜSSELVORTEILE

ADAS & DSM FUNKTIONEN

Weiterleiten
Kollision

Fußgänger
Kollision

Fahrspur
Abreise

Tailgating
Erkennung

Kein Fahrer
Gegenwart

Kein Sicherheitsgurt
Erkennung

Treiber
Ablenkung

Mobiltelefon
Verwendung

RauchenTreiber
Ermüdung

ADAS-FUNKTIONEN DSM-FUNKTIONEN

Erweiterte Sicherheitsüberwachung
Echtzeit-Warnungen für Risiken im Straßenverkehr
und unsicheres Fahrverhalten.

Effizientes Flottenmanagement
Nahtloses Hochladen von Fahrereignissen in
die Cloud zur Überwachung und Schulung.

Hochwertiges Video und Audio
Bietet ultrabreite, hochauflösende
Video und kristallklarem Ton.

Sichere und verlässliche Datenspeicherung
Bis zu 2 x 512 GB Micro-SD-Karten mit
verschlüsselte Video- und Audiospeicherung
ermöglicht zwei Aufnahmemodi - SD und HD.

Kompaktes und vielseitiges Design
Schlankes Design, das nicht behindert
die Sicht des Fahrers.

Einfache Installation und Integration
Optionaler OBD-Anschluss für einfache
Plug-and-Play-Einrichtung.
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SPEZIFIKATIONSTABELLE

Allgemeines:

System Eingebettetes Linux

Sprachen

Chinesisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Russisch,
Japanisch (Standard: Englisch). Zu den Sprachen gehören die Sprache der
Benutzeroberfläche und die Spracheingabeaufforderungen. TTS 
(Standard: Englisch) Die Sprachen umfassen die Benutzeroberfläche und die
Sprachansagen. TTS unterstützt nur Chinesisch und Englisch.

Aufnahme 2 Videokanäle (Standard), 1 Audiokanal

Maximale Ressourcen
(with 2 AI channels)

1080P @ 25 fps (ADAS) + 1080P @ 20 fps (DSC)

Empfohlene Konfiguration: 1080P @ 20 fps + 1080P @ 15 fps

Video-Codierung H.264 / H.265 optional (Standard: H.265)

Audio-Kompression
Standard

ADPCM / G.711 / G.726 optional (Standard: ADPCM)

CBR / VBR VBR / CBR optional (Standard: VBR)

Audio Eingebautes Mikrofon

Sprecher
Eingebauter Lautsprecher, 3 W Leistung, Schallpegel nicht weniger als
70 dB in 1 m Entfernung Abstand, einstellbare Lautstärke

Merkmal Spezifikation

Der Straße zugewandte Linse:

Sensor-Typ 1/2,9" 2 MP CMOS-Sensor

Verschlusszeit 1/30 s bis 1/100.000 s

Objektiv 4 mm Brennweite; HFOV: 89°, VFOV: 46°, DFOV: 106°, Toleranz: ±5°

Minimale
Beleuchtungsstärke Farbe: 0,05 Lux / F1.2

Objektivschnittstelle Typ Eingebautes Objektiv

Großer Dynamikbereich Digitaler WDR

Merkmal Spezifikation
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Zum Fahrer gerichtete Linse:

Sensor-Typ 1/2,9" 2-Megapixel-CMOS-Sensor.

Verschlusszeit 1/30 s bis 1/100.000 s

Objektiv Brennweite: 2,2 mm; HFOV: 151°, VFOV: 84°, DFOV: 170° ±5°.

Großer Dynamikbereich Digitaler großer Dynamikbereich (WDR).

Hintergrundbeleuchtung
Entschädigung Unterstützt.

Signal-Rausch
-Verhältnis ≥45 dB.

Infrarot-Licht
Unterstützt, mit integriertem Umgebungslichtsensor zum automatischen
Ein- und Ausschalten.
Tag-zu-Nacht-Schwelle: 4 Lux; Nacht-Tag-Schwelle: 8 Lux. Die Messwerte können variieren.

Merkmal Spezifikation

Objektivanschluss Eingebautes Objektiv.

Hintergrundbeleuch-
tung Entschädigung Unterstützt.

Signal-Rausch-
Verhältnis ≥48 dB.

LED-Anzeige Status:

Netzstatusleuchte

Aus/Grün

Aus: Das Gerät ist nicht eingeschaltet

Dauerhaft grün: Das Gerät ist normal eingeschaltet

Alarm-Anzeigeleuchte

Aus/Rot

Aus: Das Gerät hat keinen Alarm ausgelöst

Blinkt rot (dreimal): Das Gerät hat einen Alarm ausgelöst.

Merkmal Spezifikation
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Lagerung:

Micro SD-Karten Zwei Micro SD-Steckplätze (unterstützt jeweils 32GB/64GB/128GB/256GB/512GB).

Empfohlener Satz Klasse 10 oder höher.

Merkmal Spezifikation

Aus/Rot

Aus: Das Gerät ist normal mit dem Server verbunden

Dauerhaft rot: Das Gerät ist nicht ordnungsgemäß mit dem Server verbunden.

Rotes Blinken (einmal pro Sekunde): Das Gerät befindet sich im Flugmodus

GPS-Signal
Anzeigelampe

Aus/Rot

Aus: Die Gerätepositionierung läuft normal

Dauerhaft rot: Die Gerätepositionierung läuft abnormal (nicht positioniert,

oder Modul nicht angeschlossen oder beschädigt)

Blinkt rot (einmal pro Sekunde): Die Positionierung des Geräts ist schlecht

Wi-Fi-Status
Anzeigelampe

Aus/Rot/Grün

Aus: Das Gerät befindet sich im Deaktivierungs- oder Client-Modus

Dauerhaft grün: Das Gerät befindet sich im AP-Modus

Dauerhaft rot: Das Wi-Fi des Geräts funktioniert nicht ordnungsgemäß

Aus/Rot
Aus: Die eingebaute oder erweiterte Kamera läuft normal.
Stetig rot: Die Aufnahme der eingebauten oder erweiterten Kamera
wurde gestoppt. (einschließlich Privatsphärenmodus) oder hat
eine Störung. 

Aufnahmestatus-
Anzeige

Netzwerkstatus-
Anzeige

Sensoren:

Sechs-Achsen-Sensor Starke Beschleunigung/Verzögerung/Kurvenfahrt und Kollisionserkennung.

Umgebungslichtsensor Unterstützt die Tag-Nacht-Umschaltung für die zum Fahrer gerichtete Kamera.

Merkmal Spezifikation

* Wenn die Videoaufzeichnungsfunktion aktiviert ist (Hauptstream und Substream), erscheint
die Aufforderung wird ausgegeben, wenn keine Aufzeichnung erkannt wird. Wenn die
Videoaufzeichnungsfunktion deaktiviert ist (Haupt Stream und Sub-Stream), wird dies als
normaler Aufnahmestatus betrachtet.
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Häfen:

Merkmal Spezifikation

RS232
1-Kanal

       

E/A-Anschluss 2 Eingänge, 1 Ausgang

USB 1 Kanal, Mini-USB-Schnittstelle

Schaltfläche
x1 Um vom Wi-Fi-Modus in den AP-Modus zu wechseln, drücken Sie die
Taste zweimal innerhalb von 2 s.

* Einzelheiten zu den anderen Tasten finden Sie im Benutzerhandbuch des Produkts.

CAN 1 Kanal (unterstützt das Standard-J1939-Protokoll).
Unterstützt RS232 oder CAN, wobei RS232 die Standardoption ist.      

Netzwerk:

Wi-Fi
Unterstützt 2,4 GHz (IEEE Std.802.11a/IEEE Std.802.11b/ IEEE Std.802.11g

/IEEE Std.802.11n)

Merkmal Spezifikation

4G

Einsteckbare SIM-Karte (Nano-SIM-Karte)

- Für Nordamerika:

LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71

WCDMA: B2/B4/B5

- Für Europa und Asien:

LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8

GSM: B3/B8
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Positionierung:

GNSS

Unterstützt

GPS L1 1575,42MHz GALILEO E1B/C1

GLONASS L1OF 1602MHz

SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN

Merkmal Spezifikation

Stromverbrauch

- Im Standby-Modus: 13,5 V @ 4 mA, 27 V @ 2 mA - Im Schlafmodus
(nur 4G, GPS und MCU mit Strom versorgt): 13,5 V @ 27 mA, 27 V @ 13 mA -
 - Typischer Stromverbrauch (mit zwei installierten SD-Karten und SIM
Karte für die Anwahl): etwa 7 W - Stromverbrauch unter Volllast
(mit zwei installierten SD-Karten, SIM-Karte beim Wählen, bei
eingeschaltetem Wi-Fi und eingeschaltetem Infrarotlicht): etwa 11 W.

Macht:

Stromversorgung 12V- und 24V-Fahrzeuge (selbstanpassend)

Merkmal Spezifikation

- Für Lateinamerika:LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40
WCDMA: B1/B2/B5/B8GSM: B2/B3/B5/B8

       

SIM-Karten-Warnung: Eine industrielle SIM-Karte (MP2) ist erforderlich, eine gewöhnliche
SIM-Karte (MPI) ist verboten.

*Alle Daten wurden unter spezifischen Laborbedingungen getestet und können aufgrund
individueller Gegebenheiten variieren. Produktunterschiede, Nutzungsumgebungen
und Testmethoden.
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Umwelt:

Betriebstemperatur -40°F bis 158°F (-40°C bis 70°C).

Lagertemperatur -40°F bis 185°F (-40°C bis 85°C).

Lagerung und
Luftfeuchtigkeit im Betrieb 15% bis 95% nicht kondensierend.

IP-Bewertung IP30 (nicht wasserdicht).

Merkmal Spezifikation

Abmessungen und Gewicht:

Abmessungen 4,59” × 2,67” × 4,35” (116,5 mm × 67,8 mm × 110,42 mm)

Nettogewicht (nur Gerät): 313 g (11.04 oz)
Bruttogewicht (einschließlich Zubehör und Verpackung): 610 g (21,52 oz)
Gewichtsabweichung: ±0,35 oz (±10 g)

Gewicht
 

Merkmal Spezifikation

VERPACKUNGSINHALT

FS-C6-2.0-D × 1

Standard-Netzkabel × 1

Inbusschlüssel × 1

Montagebügel × 1

Halterung Schraube × 1

Demontagewerkzeug × 1

Alkohol-Reinigungstuch × 1

Hinweis: Die Konfiguration kann je nach Region variieren.

Note: Hinweis: Die tatsächlichen Abmessungen und das Gewicht können aufgrund von
Produktunterschieden und Herstellungsprozessen variieren, und Prüfverfahren.
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ANSCHLUSSSCHEMA FÜR AKKUMULATORENSTROM

OPTIONALES OBD-STROMANSCHLUSS-SYSTEM SCHALTPLAN
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ANSCHLUSS AN DAS PBP-SYSTEM SCHALTPLAN

ACC CONNECTION WIRE INTERFACE DEFINITION

3,94" ± 0,39" (100 ± 10 mm) x 2

2,36" ± 0,39" (60 ± 10 mm) x 10

0.79" ± 0.20"
(20 ± 5 mm) x 3

1,18" ± 0,39" (30 ± 10 mm)

0,39" ± 0,12" (10 ± 3 mm)

9,84" ± 0,39" (250 ± 10 mm) x 7
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Aufhängungsdraht

Orange

Blau

Grün-gelb

Grau

Rot

Schwarz

Klein

Schwarz

Rot

Weiß

Gelb
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OBD-ANSCHLUSS DRAHT INTERFACE DEFINITION

PBP-VERBINDUNGSLEITUNG SCHNITTSTELLENDEFINITION

11,81" ± 0,59" (300 ± 15 mm)

9,84" ± 0,39" (250 ± 10 mm) x 4
1,18" ± 0,39" (30 ± 10 mm)

3,94" ± 0,39" (100 ± 10 mm) x 3

1,18" ± 0,39" (30 ± 10 mm)

0,39" ± 0,12" (10 ± 3 mm)

0,39" ± 0,12" (10 ± 3 mm)

11,81" ± 0,59" (300 ± 15 mm) x 2

9,84" ± 0,39" (250 ± 10 mm)

1,18" ± 0,39" (30 ± 10 mm) x 3

1.57" ± 0.04"
(40 ± 1 mm)

3,94" ± 0,39" (100 ± 10 mm) x 3
9,84" ± 0,39" (250 ± 10 mm) x3
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Aufhängungsdraht

Blau

Grün-gelb

Grau

16P OBD plug

Rot

Schwarz

Klein

Schwarz

Rot

Weiß

Gelb

Aufhängungsdraht

Blau

Grün-gelb

Grau

16P OBD plug

Rot

Schwarz

Klein

Schwarz

Rot

Gelb

Orange
Gelb
Blau
Grün
Braun
Schwarz
Orange-Weiß
Weiß
Blau-Weiß
Braun-Weiß
Grün-Weiß
Rot
Schwarz
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PRODUKTABMESSUNGEN

Vorderansicht

Ansicht linksRückansicht

Ansicht rechts

2,67" (67,81 mm)

4,35" (110,42 mm)

4,59" (116,5 mm)

1,41" (35,7 mm)

1,20" (30,5 mm)


