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KI-betriebene Dashcam
für den Straßenverkehr
Dieser KI-gesteuerte Fahrtenschreiber reduziert Unfälle, steigert die Effizienz des
Fuhrparks durch Echtzeitwarnungen, bietet Standortverfolgung, Videowiedergabe
und Gegensprechfunktion und ist dabei zuverlässig, einfach zu installieren,
benutzerfreundlich und kostengünstig.

Bis zu 2 x 512GB Dual Micro
SD-Karten-Speicher
Gewährleistet die gleichzeitige
Speicherung von sowohl Haupt-
als auch Sub-Stream-Videos.

Eingebautes Wi-Fi und 4G
Kommunikationsmodul
Nahtlose Integration in den Fuhrpark
Verwaltungssysteme.

4GUnterstützung für bis zu 2-Kanal
Videoaufzeichnung
Erweitert die Überwachungsmöglichkeiten
mit zusätzlichen Videokanälen.

2

Kompakte Bauweise mit optionaler
OBD-Stromversorgung
Einfach zu installieren, ohne zu behindern
die Sichtlinie des Fahrers.

AES256-Datenverschlüsselung
für sichere Lagerung
Schützt Video-/Audiodaten mit
die höchsten Sicherheitsstandards.

106°
106° Weitwinkelobjektiv mit
Blick auf die Straße
Erfasst bis zu 1080P HD-Aufnahmen.



SCHLÜSSELVORTEILE

ADAS & DSM FUNKTIONEN

Weiterleiten
Kollision

Fußgänger
Kollision

Fahrspur
Abreise

Tailgating
Erkennung

Kein Fahrer
Gegenwart

Kein Sicherheitsgurt
Erkennung

Treiber
Ablenkung

Mobiltelefon
Verwendung

RauchenTreiber
Ermüdung

ADAS-FUNKTIONEN DSM-FUNKTIONEN

KI-gestützte Echtzeit-Warnungen
Erkennt sofort gefährliches Fahren
Verhaltensweisen und liefert Warnungen an
Unfälle verhindern, bevor sie passieren.

Genaue Ortung von Fahrzeugen
Die GPS-Verfolgung in Echtzeit garantiert Ihnen
immer wissen, wo sich Ihre Fahrzeuge befinden,
Verbesserung der Sichtbarkeit und Kontrolle der Flotte.

Hochwertige Videowiedergabe
Nahtlose Videowiedergabe zur Überprüfung von
Vorfällen und Fahrerschulung, Gewährleistung der
Verantwortlichkeit und Lernmöglichkeiten.

Kommunikation über die
Gegensprechanlage
Ermöglicht sofortige, qualitativ hochwertige
Kommunikation zwischen Flottenmanagern und
Fahrern, um Probleme von unterwegs aus zu lösen.

Einfache Installation, einfache Bedienung
Entwickelt für eine problemlose Installation mit einer
optionaler OBD-Anschluss und intuitive Bedienung,
Zeit- und Arbeitsersparnis für Flottenbetreiber.

Kosteneffiziente und verlässliche Lösung
Erschwingliche Preise mit zuverlässiger
Leistung, die langfristigen Wert schafft
und betriebliche Effizienz für Flotten.
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*bei Verwendung mit DSM-Zubehörkamera
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SPEZIFIKATIONSTABELLE

Vollständige Spezifikationen:

System Eingebettetes Linux

Video-Codierung H.264/H.265 optional (Standard: H.265)

Audio Eingebautes MIC

CBR/VBR VBR/CBR optional (Standard: VBR)

Sprachoptionen

Merkmal Spezifikation

Video/Audio
Aufnahme 2 Videokanäle (Standard 1), 1 Audiokanal

Audio
Komprimierung
Standard

ADPCM/G.711/G.726 optional (Standard: ADPCM)

Sprecher

Max. Kapazität
(with 2-channel AI)

2 AI channels: 1080P @ 25fps (ADAS) + 720P @ 20fps (DMS)

1 AI channel: 1080P @ 25fps (ADAS) + 1080P @ 20fps

Empfohlene Konfiguration (1080P @ 20fps + 1080P @ 15fps)

Der Straße zugewandte Linse:

Sensor-Typ 1/2,9" 2MP CMOS-Sensor

Merkmal Spezifikation

Verschlusszeit 1/30 s-1/100000 s

Objektiv
4 mm Brennweite; HFOV: 89°, VFOV: 46°, DFOV: 106°, Toleranz: ±5°

Chinesisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Russisch,
Japanisch (Standard: Englisch).

Eingebauter Lautsprecher, 3 W Leistung, Schallpegel nicht unter 70 dB in
1 m (3,28 ft) Entfernung, einstellbare Lautstärke

(Standard: Englisch) Die Sprachen umfassen die Benutzeroberfläche und die
Sprachansagen. TTS unterstützt nur Chinesisch und Englisch.
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Mindestbeleuchtung-
sstärke Farbe: 0,05 Lux / F1.2

Objektivschnittstelle
Typ Eingebautes Objektiv

Breite Dynamik
Reichweite (WDR) Digitaler WDR

Hintergrundbeleuchtung
Entschädigung Unterstützt

Signal-Rausch-
Verhältnis (S/N) ≥48 db

LED-Anzeige Status:

Aus/Grün

Aus: Das Gerät ist nicht eingeschaltet

Dauerhaft grün: Das Gerät ist normal eingeschaltet

Aus/Rot

Aus: Das Gerät hat keinen Alarm ausgelöst

Rotes Licht blinkt dreimal: Das Gerät hat einen Alarm ausgelöst

Aus/Rot

Aus: Die GPS-Ortungsfunktion des Geräts ist normal.

Dauerhaft rot: Die GPS-Ortungsfunktion des Geräts ist gestört.

(nicht positioniert, Modul nicht angeschlossen, oder Modul beschädigt)

Blinkt rot (einmal pro Sekunde): Die GPS-Qualität des Geräts ist schlecht

Aus/Rot

Aus: Zeigt an, dass das Gerät normal mit dem Server verbunden ist.

Dauerhaft rot: Zeigt an, dass die Verbindung zwischen dem Gerät und dem

Server gestört ist. Blinkt rot (einmal pro Sekunde): Zeigt an, dass das Gerät

in den Flugmodus übergegangen

Merkmal Spezifikation

GPS-Signal
Anzeigelampe

Netzwerkstatus-
Anzeige

Power Status Lichter

Alarm-Anzeige
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Aus/Rot/Grün

Aus: Das Gerät befindet sich im Deaktivierungs- oder Client-Modus

Dauerhaft grün: Das Gerät befindet sich im AP-Modus

Dauerhaft rot: Das Wi-Fi des Geräts ist anormal

Aus/Rot/Grün
Aus: Der Aufnahmestatus der integrierten Kamera oder der erweiterten
Kamera ist normal. Stetig rot: Die integrierte Kamera oder die erweiterte
Kameraaufzeichnung hatgestoppt (einschließlich Privatsphärenmodus)
oder hat einen Fehler.

Aufzeichnungsaktivierung (Hauptstream, Substream) ist eingeschaltet, und es wird eine.
Warnung ausgegeben, wenn keine Aufzeichnung erfolgterkannt. Die Aufzeichnungsfreigabe
(Hauptstream, Substream) wird ausgeschaltet und als normaler Aufzeichnungsstatus.

Lagerung:

Micro SD-Karte
2 Micro-SD-Karten, (SDXC 32GB/64GB/128GB/256GB/512GB)

Lese-/Schreibgeschwindigkeit: Klasse 10 oder höher wird empfohlen

Merkmal Spezifikation

Sensor:

Sechs-Achsen-Sensor
Hartes Beschleunigen, hartes Abbremsen, hartes Kurvenfahren und

Kollisionserkennung

Umgebungslicht Unterstützt die Tag-Nacht-Umschaltung für die Cockpitkamera

Merkmal Spezifikation

Hafen:

Merkmal Spezifikation

RS232 1-Kanal. Unterstützt RS232 oder CAN, eine der beiden Optionen, Standard: RS232

E/A-Anschluss 2-Kanal-Eingänge, 1 Ausgang

Wi-Fi-Status-Anzeige

Aufnahmestatus-
Anzeige
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CAN

USB

1-Kanal (unterstützt Standard-J1939-Protokoll)

Warnung: Da die Fahrzeughersteller einige Daten individuell anpassen können

Die tatsächlich verfügbaren Daten werden in der Praxis getestet. Wenn die

erforderlichen Daten nicht unterstützt wird, kann ein Protokoll zur

Verfügung gestellt werden Entwicklung der Integration.

Unterstützt RS232 oder CAN, eine der beiden Optionen, Standard: RS232

1 Kanal, Mini-USB-Schnittstelle

Schaltfläche

1 Taste Drücken Sie zweimal innerhalb von 2 Sekunden, um Wi-Fi in den
AP-Modus zu schalten.

Weitere Tastenfunktionen finden Sie im Benutzerhandbuch des Produkts.

Netzwerk:

Wi-Fi
Unterstützt 2.4G (IEEE Std.802.11a/IEEE Std.802.11b/ IEEE Std.802.11g

/IEEE Std.802.11n)）

Merkmal Spezifikation

4G

Einsteckbare SIM-Karte (Nano-SIM-Karte)

- Für Nordamerika:

LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71

WCDMA: B2/B4/B5

- Für Europa und Asien:

LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A

WCDMA: B1/B8

GSM: B3/B8

- Für Lateinamerika:

LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28

LTE TDD: B40

WCDMA: B1/B2/B5/B8

GSM: B2/B3/B5/B8

Achtung! Die industrielle SIM-Karte (MP2) ist erforderlich, die normale SIM-Karte (MPI) ist verboten.
Wir sind nicht verantwortlich für Probleme, die durch die Verwendung einer gewöhnlichen SIM-Karte
verursacht werden.
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Positionierung:

GNSS

Unterstützt

GPS L1 1575.42MHz

GPS L1 1575,42MHz GALILEO E1B/C1

GLONASS L1OF 1602MHz

SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN

Merkmal Spezifikation

Stromverbrauch

- Geräte-Standby: 13,5V @ 4mA, 27V @ 2mA - Ruhezustand des Geräts
(nur 4G, GPS, MCU betrieben): 13,5V @ 27mA, 27V @ 13mA.
Typischer Stromverbrauch (doppelte SD-Karte installiert, SIM-Karte
installiert und Wählen): etwa 7 W - Stromverbrauch unter Volllast
(Dual-SD-Karte installiert, SIM-Karte installiert und Wählen, Wi-Fi
eingeschaltet, Infrarotlicht eingeschaltet): ca. 11 W.

Energiebezogen:

Stromversorgung 12V - und 24V-Fahrzeuge (selbstanpassend)

Merkmal Spezifikation

Umwelt:

Betriebstemperatur -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

Lagertemperatur -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F)

Luftfeuchtigkeit
im Betrieb 15~95% nicht kondensierend

Luftfeuchtigkeit
bei Lagerung 15~95% nicht kondensierend

Merkmal Spezifikation

Alle Daten wurden unter spezifischen Laborbedingungen getestet und können aufgrund
individueller Gegebenheiten variieren.
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VERPACKUNGSINHALT

FS-C6-2.0-S Dashcam ×1 Halterung Schraube ×1

Demontagewerkzeug × 1

Hinweis: Die Konfiguration kann je nach Region variieren.

Schutzniveau
IP30

*Das Hauptgerät ist nicht wasserdicht

Abmessungen und Gewicht:

Abmessungen
L×B×H Dashcam: 4,59” × 2,67” × 3,12" (116,5 mm x 67,8 mm x 79,2 mm)

Gewicht

Merkmal Spezifikation

Note: Hinweis: Die tatsächlichen Abmessungen und das Gewicht können je nach Produkt variieren,
Herstellungsverfahren und Prüfmethoden.

Nettogewicht (nur Gerät): 0,598 lbs (271 g)

Bruttogewicht (einschließlich Zubehör und Verpackung): 1.268 lbs (575 g)

Abweichung: 0,022 lbs (±10 g)

Standard-Netzkabel ×1

Inbusschlüssel ×1

Montagebügel ×1

Alkohol-Reinigungstuch ×1
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ANSCHLUSSSCHEMA FÜR AKKUMULATORENSTROM

Ansicht links

RückansichtAnsicht rechts

Vorderansicht

3,11" (79,2 mm)

1.38” (35 mm) 0.18” (4.5 mm)

4,59" (116,5 mm)

PRODUKTABMESSUNGEN
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OPTIONALES OBD-STROMANSCHLUSS-SYSTEM SCHALTPLAN

ANSCHLUSS AN DAS PBP-SYSTEM SCHALTPLAN
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ACC CONNECTION WIRE INTERFACE DEFINITION

OBD-ANSCHLUSS DRAHT INTERFACE DEFINITION

9,84" (250 mm)

3,94" (100 mm) ± 0,39" (10 mm) (x2)

2,36" (60 mm) ± 0,39" (10 mm) (x10)

0,79" (20 mm) ± 0,19" (5 mm) (x3)

1,18" (30 mm) ± 0,39" (10 mm)

0,39" (10 mm) ± 0,19" (3 mm)

0,39" (10 mm) ± 0,19" (3 mm)

1,18" (30 mm) ± 0,39" (10 mm)

1,18" (30 mm) ± 0,39" (10 mm)

11,81" (300 mm) ± 0,59" (15 mm)
250 mm (9.84") ± 10 mm (0.59") (x4)

Aufhängungsdraht

Orange

Blau

Grün-gelb

Grau

Rot

Schwarz

Klein

Schwarz

Rot

Weiß

Gelb

Aufhängungsdraht

Blau

Grün-gelb

Grau

16P OBD plug

Rot

Schwarz

Klein

Schwarz

Rot

Weiß

Gelb
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PBP-VERBINDUNGSLEITUNG SCHNITTSTELLENDEFINITION

300 mm (11,81") ± 15 mm (0,59") (x2)

9,84" (250 mm) ± 0,59" (10 mm)

250 mm (9,84") ± 10 mm (0,59") (x3)

1,18" (30 mm) ± 0,59" (10 mm) (x3)
1,57" (40 mm) ± 0,04" (1 mm)

0,59" (10 mm) ± 0,19" (3 mm) 3,94" (100 mm) ± 0,39" (10 mm) (x3)

DEFINITION DER AUDIO-/VIDEO-VERLÄNGERUNGSKABELSCHNITTSTELLE

BESONDERE ANWEISUNGEN

1,18" (30 mm) ± 0,59" (10 mm)

Eine professionelle Installation ist erforderlich, um Risiken wie Stromschlag, Schäden an der
Verkabelung, KI-Probleme oder Ablösungen zu vermeiden. Vermeiden Sie es, sonnenexponierte
Oberflächen zu berühren, da die Temperaturen 60 °C übersteigen können.

Aufhängungsdraht
Blau
Grün-gelb
Grau
16P OBD plug
Rot
Schwarz
Klein
Schwarz
Rot
Gelb

Orange
Gelb
Blau
Grün
Braun
Schwarz
Orange-Weiß
Weiß
Blau-Weiß
Braun-Weiß
Grün-Weiß
Rot
Schwarz

Gelb
Schwarz
Rot


