
Questo registratore di guida Al-powered riduce gli incidenti, migliora l'efficienza della flotta 

con avvisi in tempo reale, fornisce la localizzazione, la riproduzione video e l'interfono 

remoto, oltre a essere affidabile, facile da installare, semplice da usare e conveniente.

FS-C6-2.0-S

CARATTERISTICHE CHIAVE

FleetSafe.AI

Telecamera da cruscotto 
orientata verso la strada con 
alimentazione ad alta potenza

Migliorare la sicurezza stradale con 
Video telematica avanzata

FleetSafe.AI Copyright © 2025 - Tutti i diritti riservati.
Le specifiche del produttore sono soggette a modifiche senza preavviso. FleetSafe non si 

assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni in queste informazioni.

Fino a 2 x 512 GB dual Micro
memorizzazione su scheda SD
Assicura la memorizzazione
simultanea di sia i video principali
che quelli secondari.

Obiettivo grandangolare 106°
rivolto verso la strada
Cattura fino a 1080P HD.

Wi-Fi e 4G integrati
modulo di comunicazione
Integrazione perfetta con il parco
macchine sistemi di gestione.

4GSupporto per un massimo di 2
canali registrazione video
Espande le capacità di monitoraggio
con canali video aggiuntivi.
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Design compatto con opzione
Alimentazione OBD
Facile da installare senza ostruire
la linea di vista del conducente.

Crittografia dei dati AES256
per l'archiviazione sicura
Protegge i dati video/audio con
i più elevati standard di sicurezza.

106°
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BENEFICI CHIAVE

Avvisi in tempo reale alimentati da AI
Rileva istantaneamente la guida pericolosa e i 
comportamenti a rischio e fornisce avvisi per 
prevenire gli incidenti prima che accadano.

Comunicazione interfonica a distanza
Consente una comunicazione istantanea e di 
alta qualità tra gestori di flotte e conducenti per 
risolvere i problemi durante il movimento.

Tracciamento accurato della posizione 
del veicolo
La localizzazione GPS in tempo reale vi assicura di 
sapere sempre dove si trovano i vostri veicoli, 
migliorando la visibilità e il controllo della flotta.

Installazione facile, funzionamento 
semplice
Progettato per un’installazione senza problemi con 
un connettore OBD opzionale e un funzionamento 
intuitivo, risparmiando tempo e fatica agli 
operatori della flotta.

Riproduzione video di alta qualità
Riproduzione video senza interruzioni per la revisione 
e la formazione dei conducenti, garantendo 
responsabilità e opportunità di apprendimento.

Soluzione economica e affidabile
Prezzi convenienti e affidabilità delle prestazioni, 
fornendo valore a lungo termine e migliorando 
l’efficienza operativa delle flotte.

FUNZIONI ADAS E DSM

FleetSafe.AI

*Se utilizzato con la telecamera accessoria DSM

Migliorare la sicurezza stradale con 
Video telematica avanzata
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TABELLA DELLE SPECIFICHE

Specifiche complete:

Sistema Linux integrato

Codifica video H.264/H.265 opzionale (predefinito: H.265)

Audio MIC incorporato

CBR/VBR VBR/CBR opzionale (predefinito: VBR)

Opzioni di lingua

Cinese, inglese, spagnolo, portoghese, francese, russo, giapponese

(impostazione predefinita: inglese). 

*Le lingue includono la lingua dell’interfaccia e i messaggi vocali. 
TTS supporta solo cinese e inglese.

Caratteristica Specifiche

Video/Audio 
Registrazione 2 canali video (impostazione predefinita: 1), 1 canale audio

Compressione audio 
Standard ADPCM/G.711/G.726 opzionale (predefinito: ADPCM)

Altoparlante
Altoparlante incorporato, potenza 3 W, livello sonoro non inferiore a

70 dB a una distanza di 1 m, volume regolabile

Massimo. Capacità 
(con 2 canali AI)

2 canali AI: 1080P @ 25fps (ADAS) + 720P @ 20fps (DMS)

1 canale AI: 1080P @ 25fps (ADAS) + 1080P @ 20fps

Configurazione consigliata: (1080P @ 20fps + 1080P @ 15fps)

Lente rivolta verso la strada:

Tipo di sensore Sensore CMOS da 1/2,9" e 2 MP

Caratteristica Specifiche

Velocità 
dell’otturatore 1/30 s-1/100000 s

Lente Lunghezza focale 4 mm; HFOV: 89°, VFOV: 46°, DFOV: 106°, tolleranza: ±5°.

FleetSafe.AI

Migliorare la sicurezza stradale con 
Video telematica avanzata
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Illuminamento 
minimo Colore: 0,05 Lux / F1.2

Tipo di interfaccia 
dell’obiettivo Obiettivo incorporato

Dinamico ampio 
Gamma (WDR) WDR digitale

Retroilluminazione 
Compensazione Supportato

Segnale–rumore 
Rapporto (S/N) ≥48 db

Stato dell’indicatore LED:

Spento/Verde

Off: il dispositivo non è acceso

Verde fisso: Il dispositivo è alimentato normalmente

Spento/Rosso

Off: il dispositivo non ha generato alcun allarme

La luce rossa lampeggia tre volte: Il dispositivo ha generato un allarme

Spento/Rosso
Off: La funzione di posizionamento GPS del dispositivo è normale
Rosso fisso: La funzione di posizionamento GPS del dispositivo è anomala
(non posizionato, modulo non collegato o modulo danneggiato)
Rosso lampeggiante (una volta al secondo): La qualità del GPS del 
dispositivo è scarsa

Spento/Rosso

Off: indica che il dispositivo è collegato normalmente al server.

Rosso fisso: Indica che la connessione del dispositivo al server è anomala.

Rosso lampeggiante (una volta al secondo): Indica che il dispositivo è 

entrato in modalità di volo.

Caratteristica Specifiche

FleetSafe.AI

Migliorare la sicurezza stradale con 
Video telematica avanzata

Spia di stato 
dell’alimentazione

Spia di allarme

Segnale GPS – 
Indicatore luminoso

Indicatore luminoso 
dello stato di rete



5

Spento/Rosso/Verde

Off: il dispositivo è in modalità Disabilitazione o Cliente

Verde fisso: Il dispositivo è in modalità AP

Rosso fisso: Il Wi-Fi del dispositivo è anomalo

Spento/Rosso/Verde

Off: lo stato di registrazione della telecamera integrata e della 

telecamera estesa è normale.

Rosso fisso: La telecamera integrata o la registrazione della telecamera 

estesa si è interrotta (compresa la modalità privacy) oppure si è 

verificata un’anomalia.

L’abilitazione della registrazione (flusso principale e flusso secondario) è attiva e avvisa se 

non viene rilevata alcuna registrazione. Se la registrazione (flusso principale e flusso 

secondario) è disattivata, viene considerata come stato di registrazione normale.

Stoccaggio:

Scheda Micro SD
2 × schede Micro SD (SDXC 32GB/64GB/128GB/256GB/512GB)

Velocità di lettura/scrittura: Si consiglia una classe 10 o superiore

Caratteristica Specifiche

Sensore:

Sensore a sei assi
Accelerazioni brusche, decelerazioni brusche, curve brusche e 

rilevamento delle collisioni

Luce ambientale
Supporta la commutazione giorno-notte per la telecamera della cabina 

di pilotaggio

Caratteristica Specifiche

Porto:

Caratteristica Specifiche

RS232 1 canale. Supporta RS232 o CAN; una delle due opzioni, predefinita: RS232

Porta I/O Ingressi: 2 canali, 1 uscita

FleetSafe.AI

Migliorare la sicurezza stradale con 
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Indicatore luminoso 
dello stato Wi-Fi

Indicatore luminoso 
dello stato di 
registrazione
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CAN

USB

1 canale (supporta il protocollo standard J1939)

Attenzione: Poiché i produttori di veicoli possono personalizzare alcuni 

dati, i dati effettivamente disponibili sono soggetti a test pratici.

Se i dati richiesti non sono supportati, è possibile fornire un protocollo per 

lo sviluppo dell’integrazione.

Supporta RS232 o CAN; una delle due opzioni, predefinita: RS232.

1 canale, interfaccia mini USB

Pulsante

1 pulsante

Premere due volte entro 2 secondi per passare dalla modalità Wi-Fi alla 

modalità AP. *Per le altre funzioni dei pulsanti, consultare il manuale d’uso del prodotto.

Rete:

Wi-Fi
Supporto 2,4 GHz (IEEE Std.802.11a / IEEE Std.802.11b / IEEE Std.802.11g / 

Standard 802.11n dell’IEEE)

Caratteristica Specifiche

4G

Scheda SIM plug-in (scheda Nano SIM)

– Per il Nord America:

LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71

WCDMA: B2/B4/B5

– Per l’Europa e l’Asia:

LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A

WCDMA: B1/B8

GSM: B3/B8

– Per l’America Latina:

LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28

LTE TDD: B40

WCDMA: B1/B2/B5/B8

GSM: B2/B3/B5/B8

Attenzione: È necessaria una scheda SIM industriale (MP2), mentre la scheda SIM ordinaria (MP1) è 

vietata. Non siamo responsabili per eventuali problemi causati dall’uso di una scheda SIM ordinaria.

Migliorare la sicurezza stradale con 
Video telematica avanzata
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Posizionamento:

GNSS

Supportato

GPS L1 1575,42 MHz

GPS L1 1575,42 MHz GALILEO E1B/C1

GLONASS L1OF 1602 MHz

SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN

Caratteristica Specifiche

Consumo 
di energia

- Standby del dispositivo: 13,5 V @ 4 mA, 27 V @ 2 mA

- Modalità sleep (solo 4G, GPS, MCU alimentati): 13,5 V @ 27 mA, 27 V @ 13 mA

Consumo tipico di energia (doppia scheda SD installata, scheda SIM 

installata e composizione): circa 7 W

- Consumo di energia a pieno carico (doppia scheda SD installata, 

scheda SIM installata e composizione, Wi-Fi acceso, luce a infrarossi 

accesa): circa 11 W

Tutti i dati sono stati testati in condizioni di laboratorio specifiche e possono variare a causa 

delle singole condizioni.

Potenza correlata:

Alimentazione Veicoli a 12 e 24 V (autoadattativi)

Caratteristica Specifiche

Ambiente:

Temperatura
di esercizio -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

Temperatura 
di stoccaggio -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F)

Umidità di esercizio 15%–95% senza condensa

Umidità di 
stoccaggio 15%–95% senza condensa

Caratteristica Specifiche

FleetSafe.AI

Migliorare la sicurezza stradale con 
Video telematica avanzata
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CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

FS-C6-2.0-S Dashcam ×1 Bullone della staffa ×1

Strumento di rimozione ×1

Nota: La configurazione può variare a seconda della regione.

Livello di protezione
IP30

*L’unità principale non è impermeabile

Dimensioni e peso:

Dimensions
L x P x A Dashcam: 4,59" × 2,67" × 3,12" (116,5 mm × 67,8 mm × 79,2 mm)

Peso

Caratteristica Specifiche

Nota: Le dimensioni e il peso effettivi possono variare a seconda delle differenze tra i singoli 

prodotti, dei processi di produzione e dei metodi di test.

Peso netto (solo dispositivo): 0,598 libbre (271 g)

Peso lordo (compresi accessori e confezione): 1,268 libbre (575 g)

Deviazione: 0,022 libbre (±10 g)

Cavo di alimentazione standard ×1

Chiave a brugolay ×1

Staffa di montaggio ×1

Salvietta per la pulizia con alcool ×1

FleetSafe.AI

Migliorare la sicurezza stradale con 
Video telematica avanzata



SCHEMA DEL SISTEMA DI COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE ACC

Vista a sinistra

Vista posterioreVista a destra

Vista frontale

3.11” (79.2 mm)

1.38” (35 mm) 0.18” (4.5 mm)

4.59” (116.5 mm)

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

9FleetSafe.AI

Migliorare la sicurezza stradale con 
Video telematica avanzata



SCHEMA DI COLLEGAMENTO DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE 
OBD OPZIONALE

SCHEMA DI COLLEGAMENTO AL SISTEMA PBP

10FleetSafe.AI

Migliorare la sicurezza stradale con 
Video telematica avanzata



DEFINIZIONE INTERFACCIA DEL FILO DI COLLEGAMENTO ACC

DEFINIZIONE INTERFACCIA DEL FILO DI COLLEGAMENTO OBD

9.84” (250 mm)

3.94” (100 mm) ± 0.39” (10 mm) (x2)

2.36” (60 mm) ± 0.39” (10 mm) (x10)

0.79” (20 mm) ± 0.19” (5 mm) (x3)

1.18” (30 mm) ± 0.39” (10 mm)

0.39” (10 mm) ± 0.19” (3 mm)
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0.39” (10 mm) ± 0.19” (3 mm)

1.18” (30 mm) ± 0.39” (10 mm)

1.18” (30 mm) ± 0.39” (10 mm)

11.81” (300 mm) ± 0.59” (15 mm)
9.84” (250 mm) ± 0.59” (10 mm) (x4)

FleetSafe.AI
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Cavo di sospensione

Arancione

Blu

Giallo-verde

Grigio

Rosso

Nero

Piccolo

Nero

Rosso

Bianco

Giallo

Cavo di sospensione

Blu

Verde-giallo

Grigio

Connettore OBD 16P

Rosso

Nero

Piccolo

Nero

Rosso

Bianco

Giallo



DEFINIZIONE DELL'INTERFACCIA DEL FILO DI COLLEGAMENTO PBP

11.81” (300 mm) ± 0.59” (15 mm) (x2)

9.84” (250 mm) ± 0.59” (10 mm)

9.84” (250 mm) ± 0.59” (10 mm) (x3)

1.18” (30 mm) ± 0.59” (10 mm) (x3)
1.57” (40 mm) ± 0.04” (1 mm)

0.59” (10 mm) ± 0.19” (3 mm) 3.94” (100 mm) ± 0.39” (10 mm) (x3)

1.18” (30 mm) ± 0.59” (10 mm)

DEFINIZIONE DELL'INTERFACCIA DEL CAVO DI PROLUNGA AUDIO/VIDEO

ISTRUZIONI SPECIALI

L’installazione professionale è necessaria per prevenire rischi come scosse elettriche, danni ai cablaggi, 
problemi legati all’IA o distacchi del dispositivo. Evitare inoltre di toccare superfici esposte al sole, 
poiché le temperature possono superare i 60°C.

Migliorare la sicurezza stradale con 
Video telematica avanzata

FleetSafe.AIinfo@FleetSafe.AI+44 (0) 800 054 1400

FleetSafe.AI Copyright © 2025 - Tutti i diritti riservati.
Le specifiche del produttore sono soggette a modifiche senza preavviso.
FleetSafe non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni in queste informazioni.

Cavo di sospensione

Blu

Verde-giallo

Grigio

Connettore OBD 16P

Rosso

Nero

Piccolo

Nero

Rosso

Giallo

Arancione
Giallo
Blu
Verde
Marrone
Nero
Arancione-Bianco
Bianco
Blu-Bianco
Marrone-Bianco
Verde-Bianco
Rosso
Nero

Giallo

Nero

Rosso


