
Mobile a 6 canali 
videoregistratore digitale
FS-M1N-2.0 è un MDVR a 6 canali compatto e versatile, progettato per ottimizzare la 

gestione delle flotte e migliorare la sicurezza dei conducenti nei veicoli commerciali. 

Offre avanzate funzioni di sicurezza basate sull’intelligenza artificiale, connettività 

affidabile e un’ampia capacità di archiviazione.

CARATTERISTICHE CHIAVE

FS-M1N-2.0

FleetSafe.AI

Registrazione in
alta definizione
Registra video di alta qualità prima, 
durante e dopo un incidente, fino a 4K.

Supporto per un massimo di 6 
canali di registrazione video
4 canali AHD e 2 canali IPC che 
forniscono video in tempo reale.

Uscita video AHD

Registrazione con una
chiarezza superiore.

Supporta l’archiviazione SSD M.2 
fino a 2TB e 2 schede MicroSD
Assicura la memorizzazione simultanea sia 
dei video principali che di quelli secondari.

Modulo di comunicazione 
Wi-Fi e 4G integrato
Si integra perfettamente con i 
sistemi di gestione della flotta.

4G

6

1080p

AHD

Acquisizione dei dati

Fino a 8 fili di attivazione e 2 bus CAN per 
acquisire dati da più sistemi di terze parti.

Migliorare la sicurezza stradale con 
Video telematica avanzata
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TABELLA DELLE SPECIFICHE

Generale:

Dimensioni 6,06" × 5,94" × 2,05" (154 mm × 151 mm × 52 mm)

Peso 3,75 libbre (1,7 kg)

Sistema operativo Linux

Memoria 1GB RAM, 8GB ROM

Ingresso di 
alimentazione DC 9–36 V

Consumo di energia <10 W (unità nuda), tipico <40 W

Caratteristica Specifiche

Registrazione video e audio:

Ingresso 4 canali AHD + 2 canali IPC

Risoluzione Risoluzione massima supportata: 1080p

Uscita 1 canale AHD

Codifica

Codifica Full HD in tempo reale:

PAL: 4×1080p@25fps (AHD) + 2×1080p@30fps (IPC)

NTSC: 4×1080p@30fps (AHD) + 2×1080p@30fps (IPC)

Audio Ingresso: 4 canali AHD + 2 canali IPC. Uscita: 1 canale

Caratteristica Specifiche

Rete:

3G/4G
TDD-LTE / FDD-LTE / EVDO / TD-SCDMA / WCDMA.

Supporto esteso per antenne principali e di diversità.

Wi-Fi Supporto Wi-Fi 5 (opzionale), conforme a 802.11b/g/n/ac

GNSS GPS / BDS / GALILEO / GLONASS

Caratteristica Specifiche
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Stoccaggio:

Micro SD x 2 slot, fino a 512 GB ciascuno

SSD x 1 SSD M.2 SATA, fino a 2 TB (supporta la funzione di riscaldamento)

Caratteristica Specifiche

Ambientale:

Temperatura 
di esercizio -22°F to 158°F (-30°C to 70°C).

Temperatura di 
stoccaggio -40°F to 158°F (-40°C to 70°C).

Caratteristica Specifiche

Sensori:

Accelerometro Accelerometro a 6 assi incorporato

Caratteristica Specifiche

Connessioni:

USB USB 2.0 Type-A anteriore

Scheda SIM x 1 slot per scheda SIM fisica; supporto opzionale per eSIM digitale.

I/O 8 ingressi, 2 uscite

Porte seriali x 2 RS232, x 1 RS485

CAN 2 interfacce CAN_FD

Caratteristica Specifiche
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Caratteristiche aggiuntive:

IR Supportato

AI Supporta 2 canali integrati (ADAS, DMS, BSD)

Velocità Supportato

Interfaccia 
informazioni 
conducente

Supporta un’interfaccia di identificazione delle informazioni del 

conducente a 1 canale; può essere agganciato con un pulsante.

Caratteristica Specifiche

Migliorare la sicurezza stradale con 
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Interfaccia USB2.0

Interfaccia di archiviazione: 2Micro SD + 1 M.2 SATA SSD

Interfaccia di comunicazione: 1*Slot per scheda SIM

Blocco del disco rigido

Indicatore di stato a LED

Interfaccia del pannello frontale

POTENZA:  Connettore di ingresso alimentazione (contiene 1* CAN)

IPC:  IPC1

A/V IN1-4:  AHD1~AHD4

IO/RS232:  Interfaccia I/O / RS232 esterna

IPC2 / AVOUT RS485: Uscita video IPC2 / HD esterna, interfaccia RS485

PRINCIPALE: Antenna principale 4G/3G

DIV:  Antenna Diversity 4G/3G (opzionale)

  Interfaccia di posizionamento GNSS

  Interfaccia di comunicazione Wi-Fi

Interfaccia del pannello posteriore
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IMPOSTAZIONE DEL CAVO

Cavo di interfaccia di alimentazione (standard)

Cavo di interfaccia IPC2/AVOUT/RS485 (necessario)

Cavo di interfaccia IO/RS232 (necessario)

FleetSafe.AIinfo@FleetSafe.AI+44 (0) 800 054 1400
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