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El FS-MIN-2.0 es un MDVR compacto y versátil de 6 canales diseñado para optimizar 
la gestión de flotas y mejorar la seguridad de los conductores en vehículos
comerciales. Dispone de seguridad avanzada Al-driven funciones, conectividad
fiable y gran capacidad de almacenamiento.

Móvil de 6 canales
grabador de vídeo digital

Admite hasta 6 canales
grabación de vídeo
4 canales AHD y 2 canales IPC
proporcionando vídeo en tiempo real.

Grabación para una claridad superior.

Vídeo AHD
salida

Admite almacenamiento SSD
M.2 de hasta 2 TB y 2 tarjetas
Micro SD
Garantiza el almacenamiento
simultáneo de vídeos principales
y secundarios.

4G

6

1080p

AHD

Captura de datos

Hasta 8 cables de disparo y x2
bus CAN para capturar datos de
múltiples sistemas de terceros.

Alta definición
grabación
Graba vídeo de alta calidad antes,
durante y después un incidente
hasta 4k.

Wi-Fi y 4G integrados
módulo de comunicación
Garantiza el almacenamiento
simultáneo de vídeos principales
y secundarios.
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TABLA DE ESPECIFICACIONES

Especificaciones completas:

Dimensiones 6,06" x 5,94" x 2,05” (154 mm x 151 mm x 52 mm)

Peso 1,7 kg (3,75 lbs)

Sistema operativo Linux

Memoria 1GB RAM, 8GB ROM

Entrada de
alimentación CC 9~36 V

Consumo de energía <10 W (unidad desnuda), típico <40 W

Característica Especificación

Grabación de vídeo y audio:

Entrada 4 canales AHD + 2 canales IPC

Resolución Máxima resolución admitida: 1080p

Salida 1 canal AHD

Codificación

Codificación Full HD en tiempo real:

PAL: 4×1080P@25fps (AHD) + 2×1080P@30fps (IPC)

NTSC: 4×1080P@30fps (AHD) + 2×1080P@30fps (IPC)

Audio Entrada: 4 canales AHD + 2 canales IPC. Salida: 1 canal

Soporte ampliado para antenas principales y de diversidad.

Característica Especificación

Red:

3G/4G

Wi-Fi Compatibilidad con Wi-Fi 5 (opcional), compatible con 802.11b/g/n/ac

GNSS GPS / BDS / GALILEO / GLONASS

Característica Especificación
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Almacenamiento:

Micro SD x 2 ranuras, hasta 512 GB cada una

SSD x 1 SSD M.2 SATA, hasta 2 TB (admite función de calentamiento)

Característica Especificación

Medioambiental:

Temperatura de
funcionamiento

Almacenamiento
Temperatura

-30°C a 70°C (-22°F a 158°F).

-40°F a 158°F (-40°C a 70°C).

Característica Especificación

Sensores:

Acelerómetro Acelerómetro de 6 ejes integrado

Característica Especificación

Conexiones:

USB USB 2.0 tipo A frontal

Tarjeta SIM x 1 ranura para tarjeta SIM física; soporte opcional para eSIM digital.

I/O 8 entradas, 2 salidas

Puertos serie x 2 RS232, x 1 RS485

CAN 2 interfaces CAN_FD

Característica Especificación
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Características adicionales:

IR Soporte

AI Admite 2 canales integrados (ADAS, DMS, BSD)

Velocidad Soporte

Conductor Inf. Interfaz
Admite interfaz de identificación de información del conductor de 1 canal;

se puede acoplado con un botón

Característica Especificación
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DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Vista superior

Vista trasera

Interfaz USB 2.0

Interfaz de almacenamiento: 2*Micro SD+1*M.2 SATA SSD

Interfaz de comunicación: 1*ranura para tarjeta SIM

Bloqueo del disco duro

Indicador LED de estado

Interfaz del panel frontal

PODER:  Conector de entrada de alimentación (contiene 1*CAN1)

CIP: CIP1

A/V IN1-4: AHD1~AHD4

IO/RS232: Interfaz IO/RS232 externa

IPC2 / AVOUT RS485: Salida de vídeo IPC2/HD externa, interfaz RS485

PRINCIPAL: Antena principal 4G/3G

DIV: Antena Diversity 4G/3G (opcional)

  Interfaz de posicionamiento GNSS

  Interfaz de comunicación Wi-Fi

Interfaz del panel trasero
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CONFIGURACIÓN DEL CABLE

Cable de interfaz de alimentación (estándar)

Cable de interfaz IPC2/AVOUT/RS485 (necesario)

Cable de interfaz IO/RS232 (necesario)
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